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CONTEUDOS PROGRAMATICOS

As finalidades e objetivos da formacdo sao fornecer aos candidatos informacdes sobre o seguinte:

1.

10.

1.

12.
13.

14.

15.

Conhecimentos claros sobre o mergulho com fato seco para mergulhadores sem experiéncia
de mergulho com fato seco.

Conhecimentos sobre os tipos de fato seco disponiveis no mercado, incluindo as suas
vantagens e desvantagens.

Parametros ambientais e intervalo de temperatura da agua e outras protecdes ambientais
oferecidas por diferentes tipos de fato seco.

Construcao do fato seco: materiais de construcdo, tipos de vedantes, fechos, incluindo as
vantagens/desvantagens de cada um.

Os varios tipos e modelos de fatos, incluindo as suas vantagens e desvantagens.

Tamanhos adequados do fato seco para permitir a liberdade de movimento. Corte e ajuste
dos vedantes.

Valvulas: Valvulas e conectores de baixa pressao, valvulas de purga automaticas, valvulas de
purga manuais, incluindo as suas vantagens e desvantagens.

Tipos de roupa térmica interior.

Barbatanas para uso com fatos secos.

Gorro, luvas, botas e meias para mergulhos com fatos seco.

Determinacdo do peso de lastro para mergulho com fato seco.

Controlo da flutuabilidade.

Habilidades de Procedimento de Emergéncia:

13.1. Posicdo invertida (Ar nos pés)

13.2. Valvula de insuflacdao encravada aberta

13.3. Valvula de insuflacdao encravada fechada

13.4. Fuga na valvula de exaustao

13.5. Valvula de purga encravada fechada

13.6. Fuga lenta de ar na valvula de insuflacdo

13.7. Perda/ Interrupc¢do do fornecimento de ar

13.8. Fato seco inundado

13.9. Perda do cinto de lastro

Manutencdo de rotina de fatos secos para mergulhadores, incluindo fechos de correr, punhos
e vedantes de pescoco, valvulas de insuflacao e de purga. A importancia de verificar a funcao
das valvulas de insuflacao e de purga deve ser enfatizada.

Arrumacao do fato seco, a curto e longo prazo.



COMPONENTE DE FORMACAO TEORICA
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Os diferentes tipos de fatos secos, os materiais a partir dos quais sdao fabricados e as
propriedades destes materiais.

Os componentes dos fatos secos e o seu funcionamento.

Teoria do controlo da flutuabilidade, incluindo os efeitos dos fatos secos.

Protecao térmica na utilizacdo de fatos secos.

Manutencao simples dos fatos secos. Reparacdes simples de fugas.

Exame pre-dive e teste dos vedantes, valvula de insuflacao e valvulas de descarga/purga.

COMPONENTE DE FORMACAO PRATICA

E essencial que todos os candidatos recebam formacdo nos seguintes dominios:

1.

2.

Saber escolher corretamente o tamanho adequado de um fato seco.

Equipar e Desequipar: incluindo a utilizacao de roupa térmica interior. Diferentes modelos de
fatos secos.

O candidato deve testar a valvula de insuflacdo com a conexao da mangueira a um sistema
de fornecimento de ar para testar a operacao da valvula.

Pre-check dive, onde o aluno devera antes de entrar na agua realizar:

4. Funcionamento da valvula de insuflacdo, realizar quatro pequenas injeces de ar.
Assegurar que o fluxo de ar e suave e para imediatamente quando a valvula é libertada
e que nao ha fugas de ar da valvula ligada quando na posicao estatica.

42. Com a valvula de purga automatica de ombro ajustada ao seu minimo, encher
parcialmente o fato seco e confirmar que o ar é despejado por agachamento.

Para obter e controlar a flutuabilidade neutra:

5.1. Na agua a superficie, adicionar peso de lastro ao cinto até o mergulhador apresentar uma
ligeira flutuabilidade negativa. Devera apresentar o fato seco e colete hidrostatico
complemente vazios. O mergulhador devera ter em consideracao a perda de peso da
garrafa ao longo da imersado.

5.2. Durante a descida e a profundidade de operacao, o mergulhador deve insuflar o fato seco
de forma a libertar o efeito de vacuo. O objetivo é permitir que o fato seco abrace
suavemente o corpo do mergulhador. As injecdes de gas devem ser curtas e lentas.

Em imersdo, o volume de ar livre no fato deve ser mantido no minimo necessario para o
conforto do mergulhador. A quantidade correta e obtida com o mergulhador na posicao
vertical com o braco direito levantado acima da sua cabeca. A quantidade de ar livre dentro
do fato seco nao deve encher mais do que metade do antebraco do fato. Quando nadar
normalmente, isto sera suficiente para aliviar o aperto do fato e permitir que a roupa interior
funcione corretamente. Para um novo mergulhador nestas condicfes, o colete hidrostatico
deve ser utilizado para o controlo da flutuabilidade.



10.

Posicdo de mergulho (posicao hidrodinamica):

7.1. A posicao de mergulho deve ser quase horizontal, com um leve angulo de elevacao da
cabeca. O escafandro pode ser ajustado pela posicdo da(s) garrafa(s) de mergulho e ou
do sistema de lastro. Nota: Alguns mergulhadores usam pesos nos tornozelos, que sao
frequentemente usados para ultrapassar o medo de inversao e/ou técnica de mergulho
deficiente e controlo deficiente da flutuabilidade e podem contribuir para uma posicao
baixa dos pés, prejudicando tanto o ambiente como as barbatanas.

A subida de um mergulho vestindo um fato seco:

8.1. Depois de sinalizar o fim do mergulho, iniciar a subida: Nos primeiros mergulhos com
fato seco, devera aconselhar a subida atraves do cabo de subida, se possivel fixo ancora,
de forma a ter um ponto de ancora se a sua flutuabilidade do fato for muito positiva, e
permitir o seu correto esvaziar. O procedimento devera ser o seguinte:

1. Colocar a valvula de purga do ombro totalmente aberta. Isto permitira que o fato se
esvazie corretamente sem acao manual do mergulhador durante a subida.

2. Se necessario esvaziar ar extra do fato, levantando a valvula de purga de ombro
acima da altura do ombro.

3. Utilizar o procedimento normal esvaziar o colete hidrostatico.
4. Iniciar a subida a velocidade de subida da tabela de mergulho.

5. Na superficie encher o colete hidrostatico com ar para manter a flutuabilidade e o
conforto da superficie.

Elevacao de objetos pesados utilizando um baldao de elevacao, e nunca pela insuflacdo do fato
seco ou do colete hidrostatico. Nota: Se o fato seco ou o colete hidrostatico for utilizado e o
objeto pesado for largado, o aumento da flutuabilidade positiva pode colocar em perigo a vida
do mergulhador. Enquanto, ao soltar um balao de elevacao, este ira dirigir-se para a superficie
sem afetar o mergulhador.

Inundacao do fato seco: os mergulhadores precisam de saber que uma inundacao de fato seco
nao é um desastre catastrofico. Devendo realizar o seguinte procedimento:

1. Usar o colete hidrostatico para recuperar a flutuabilidade neutra.

2. Posicionar o local da ruptura/fuga do fato seco o mais baixo possivel para minimizar a
perda de ar.

3. Terminar o mergulho o mais cedo possivel apos informar o seu companheiro de
mergulho.

4. Subir de forma controlada e completar todas as paragens do seu perfil de subida.



11.  Lidar com uma inversao junto ao fundo:
1. Nadar com forca contra o fundo e se possivel agarrar-se a algo.

2. Realizar um enrolamento para frente (joelhos ao peito) ou para tras (arquear das
costas e joelhos ao peito) para assumir uma posicdo "pés para baixo".

3. O ar subira entdo para a parte superior do corpo ficando na zona dos ombros, onde o
mergulhador devera purgar.

4. Se necessario, sera atraves do pescoco ou de um vedante do pulso.
12. Numa inversao a meio da agua:
1. Nadar com forca em direcao ao fundo,

2. Realizar um enrolamento para frente (joelhos ao peito) ou para tras (arquear das
costas e joelhos ao peito) para assumir uma posicao vertical.

3. Ventilar imediatamente o fato seco atraves da valvula de purga do ombro ou atraves
do afastamento dos vedantes do pescoco ou de um pulso.

4. Se nao conseguir recuperar para uma posicao vertical e estiver a experimentar uma
subida descontrolada, devera afastar os bracos e pernas do seu corpo, com as
barbatanas paralelas a superficie e exalar continuamente ate a superficie.

13. Perda do cinto ou sistema de lastro:

1. Se o cinto de lastro ou uma seccdo de um sistema de lastro incorporado se perder,
devera esvaziar ar do fato seco e do colete hidrostatico e nadar com forc¢a para o fundo.

2. Se possivel agarrar-se a algo no fundo. Se o mergulhador ou o companheiro de
mergulho puder recuperar o lastro, faca-o e volte a coloca-lo.

3. Se a recuperacdo de lastro nao for possivel, subir, se possivel, usando a linha de
ancoragem para controlar a flutuabilidade positiva. Em alternativa, tambem podera
utilizar a linha do seu carreto da boia de patamar, presa ao fundo e realizar a subida
controlada, realizando as paragens do seu perfil de subida.

14. Manutencdo do fato seco e seus componentes: A manutencao adequada do equipamento
poupa vidas e dinheiro. Esta manutencdo e organizada em duas categorias:

- Manutencao pos mergulho e testes de rotina pre-diagnostico realizada feita pelo
mergulhador.

- Manutencao anual por técnicos especializados.



15. Manutencao do Mergulhador Pos-Mergulho:

0

10.

1.

12.

Lavar e secar naturalmente: ndo sob luz solar direta.

Premir o botdo da valvula de insuflacdo ao lava-lo com agua doce quente, para remover
a areia/areia.

As valvulas de purga de ombro automaticas devem ser lavadas de forma semelhante.
O corpo exterior da valvula de purga do ombro deve ser rodado durante a lavagem.
Finalmente, agua morna (302C max) deve ser percorrida através da valvula de ombro
de dentro para fora.

Verificar se a valvula funciona corretamente, substituir as pecas defeituosas ou
danificadas.

Verificar o fato seco quanto a eventuais danos e reparac@es, conforme necessario.
Colocacdo de pd talco nos vedantes do pescoco e pulsos (ndo-perfumado).

Lubrificar o fecho no exterior apenas com cera (remover quaisquer granulos) deixar
fecho aberto.

Os fatos que sofreram inundacao precisam de ser lavados por dentro e por fora. Lavar
primeiro o interior e deixar secar, depois de seco lavar o exterior.

Por razdes de higiene, os fatos precisam de ser lavados por dentro pelo menos uma vez
por ano, mas dependera do seu nivel de utilizacdo.

Verificar o funcionamento de todas as valvulas e reparar/substituir todas as partes
danificadas.

16. Manutenc¢do anual por técnicos especializados:

O fato seco deve ser verificado anualmente pelo fabricante ou por um agente autorizado
da marca.

Nota importante: Um numero crescente de mergulhadores de fato seco ndo realiza a
manutencdo dos seus fatos secos, sendo uma das principais causas de acidentes de
mergulho com fato seco. Além disso, os fatos secos provocam a transpiracao dos
mergulhadores, mesmo em condi¢des temperadas, o que pode levar a desidratacdo e
aumento do risco de doenca descompressiva. Beber cerca de dois litros de agua por dia e
retirar o fato seco entre os mergulhos é recomendado.



DEMONSTRACAO DE TECNICAS E EXERCICIOS PRATICOS

1. Os

instrutores deverao demonstrar para a realizacao com sucesso dos seus alunos, as

seguintes técnicas:

11

12.

13.

1.4.

1.5.

1.6.

A capacidade de selecionar o tamanho correto do fato seco para as suas necessidades e
vestir corretamente o fato mostrando todos os testes necessario realizar em terra.

O correto ajuste basico do peso de lastro e o correcto controlo de flutuabilidade durante
o mergulho de treino em aguas pouco profundas / confinadas, tendo em conta o aumento
de flutuacdo que ocorrera devido ao consumo da mistura respiratoria da garrafa.

Uma subida final incorporando os sinais apropriados para o companheiro de mergulho
para terminar o mergulho e iniciar a subida. A subida deve ser feita através de uma linha
de ascensado fixa. O mergulhador deve preparar o fato seco para a subida, colocando a
valvula de descarga de ombro no seu ajuste minimo, preparando o colete hidrostatico
para a subida e depois fazer uma subida controlada até a superficie. Na superficie, o
mergulhador devera insuflar o colete para assegurar a flutuabilidade a superficie,
verificar o companheiro de mergulho, em seguida, sinalizar e realizar sinal de OK.

O procedimento de controlo de inversao. Se possivel o mergulhador devera ser
amarrado, por um cabo, ao chao da piscina para evitar uma subida descontrolada a
superficie.

A técnica de subida com carreto para controlar uma subida com flutuabilidade positiva
por perda de cinto ou sistema de lastro.

Os procedimentos corretos para a manutencdo de rotina do fato seco do mergulhador e
testes funcionais de pre-dive.

Exercicios praticos:

Estes exercicios devem ser praticados uma vez que o aluno tenha completado a formacao
basica:

2.1

Determinacdo do Peso de Lastro: Testar com diferentes roupas térmicas interiores, a
flutuabilidade neutra do mergulhador.

2.2. Procedimentos de Controlo das Valvulas de insuflacao e purga:

1. Na posicao de mergulho neutra, levantar o braco esquerdo para elevar a valvula de
purga do ombro acima do corpo do mergulhado e realizar purga de ar.

2. Realizacao simulacao de insuflacao e purga rapida por alguns segundos.

3. Realizacao de purga de forma manual, pressionando a valvula de purga.



2.3. Procedimentos de emergéncia:
1. Inundacdo do fato seco para impedir subida descontrolada.
2. Controlo de flutuabilidade neutra de situacdes de posicao invertida.
3. Perda de cinto ou sistema de lastro.

3. Ajuda ao companheiro de mergulho na utilizacao das valvulas e recolocacdo de cinto
ou sistema de lastro.

2.4. Verificacdo de Equipamentos:
1. Teste de funcionamento das valvulas de insuflacao e purga do fato seco.
2. Verificacdo de ruturas/fugas e estado dos vedantes do fato seco.

3. Manutencao de valvulas e substituicao de vedantes.

2.5. Imersao e Paragens:

1. Ajuste da flutuabilidade debaixo de agua a diferentes profundidades - utilizando
pulmades, colete hidrostatico e insuflacao do fato seco.

2. Efetuar paragens a diferentes profundidades para demonstrar um controlo de
flutuabilidade adequado.



